PMC-ETH?2

2-Port Fast-Ethernet Adapter

Hardware-Handbuch

PMC-ETH2 Hardware-Handbuch Rev. 1.0



Dokument-Datei: I\texte\Doku\MANUALS\PMC\PMC-ETH2\PMC-ETH2 10H.ma9

Datum des Ausdrucks: | 20.12.2004

Platinenversion: PMCET2 Rev. 1.2

Anderungen in den Kapiteln

Die hier aufgefiihrten Anderungen im Dokument betreffen sowohl Anderungen in der Hardware als auch
reine Anderungen in der Beschreibung der Sachverhalte.

Kapitel Anderungen gegeniiber Vorversion

- Erste Ausgabe

Weitere technische Anderungen vorbehalten.

PMC-ETH2 Hardware-Handbuch Rev. 1.0



Der Inhalt dieses Handbuches wurde mit groter Sorgfalt erarbeitet und gepriift. esd iibernimmt jedoch
keine Verantwortung flir Schiden, die aus Fehlern in der Dokumentation resultieren konnten. Insbeson-
dere Beschreibungen und technische Daten sind keine zugesicherten Eigenschaften im rechtlichen Sinne.

esd hat das Recht, Anderungen am beschriebenen Produkt oder an der Dokumentation ohne vorherige
Ankiindigung vorzunehmen, wenn sie aus Griinden der Zuverlissigkeit oder Qualitdtssicherung vor-
genommen werden oder dem technischen Fortschritt dienen.

Samtliche Rechte an der Dokumentation liegen bei esd. Die Weitergabe an Dritte und Vervielfdltigung
jeder Art, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch esd gestattet.

esd electronic system design gmbh
Vahrenwalder Str. 207
30165 Hannover

Tel.: 0511/372 98-0

FAX : 0511/372 98-68

E-Mail: info@esd-electronics.com
Internet: www.esd-electronics.com

PMC-ETH2 Hardware-Handbuch Rev. 1.0



Inhalt

LUbersicht ... ........ .. 3
1.1 Beschreibung der PMC-ETH2-Karte .. ...... ... ... .. 3
1.2 Platinenansicht mit Steckerbezeichnung .. ......... ... ... .. ... .. ... .. .. ... .. .... 4

2. Zusammenfassung der technischen Daten ........ ... ... ... ... . ... . ... ... ... 5
2.1 Allgemeine technische Daten ... ........ ... ... . . . . 5
2.2 PMC-Schnittstelle . . ... ... ... 5
2.3 ETHERNET-Schnittstelle ... ........ ... . . e 6
2.4 Software-UnterstlitZung . . ... ... ...ttt e 6
2.5 BestellNINWEISE . . . . oottt e 7

3. Hardware-Installation . . . .. ... ... . . 8

4. Frontplattenansicht mit LED-Anzeige .. ........... ... ... . ... ... . . .. ... ... 10
4.1 LEDs inder Frontplatte . .. ....... ... . . . 10

5.Steckerbelegung . . . . ... ... 11
5.1 Belegung des 64-poligen PMC-Steckers P11 . ... ... ... ... ... . ... ... ... ... 11
5.2 Belegung des 64-poligen PMC-Steckers P12 .. ... ... .. ... ... . . . . . . . 12
5.3 Ethernet 10/100BaseT-Anschluss (X600, X900) . ......... ... ... 13

PMC-ETH2 Hardware-Handbuch Rev. 1.0 1



Diese Seite ist bewusst unbedruckt.

PMC-ETH2 Hardware-Handbuch Rev. 1.0



Ubersicht ®

1. Ubersicht

1.1 Beschreibung der PMC-ETH2-Karte
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Abb. 1.1.1: Blockschaltbild

Die PMC-ETH?2 ist ein PMC-Target-Board im ‘Single’ PCI -Mezzanine-Card Format.
Durch die PCI-to-PCI-Bridge kann das Modul mit einer PCI-Bus Clock-Rate von 33 MHzund 66 MHz
betrieben werden.

Die beiden voneinander unabhédngigen Ethernet-Schnittstellen sind fiir 10 MBit/s und 100 MBit/s-Netze
geeignet. Fiir beide Geschwindigkeiten wird der Full Duplex Mode unterstiitzt. Der Anschluss erfolgt
tiber RJ45-Buchsen in der Frontplatte.

Die gesamte Initialisierung und funktionale Systemeinstellung des PMC-ETH2-Moduls wird automatisch
von der Software durchgefiihrt. Das Modul kann mit Standard Ethernet-Systemtreibern von Linux und

VxWorks betrieben werden.

Die LEDs in der Frontplatte zeigen Verbindung, Aktivitdt und Datenrate an.
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1.2 Platinenansicht mit Steckerbezeichnung
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Abb. 1.2.1: Ansicht der zur Tragerplatine gewandten Platinenseite mit Lage der Steckverbinder

PMC-ETH2 Hardware-Handbuch Rev. 1.0




Technische Daten

2. Zusammenfassung der technischen Daten

2.1 Alligemeine technische Daten

Umgebungstemperatur

0...60 °C
-40...+85 °C

Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:

Luftfeuchtigkeit

max. 90 %, nicht kondensierend

Versorgungsspannung

tiber PMC-Bus, erforderliche Spannungen:
5V 400 mA (typ.)

und

3,3V 300 mA (typ.)

UL94 Klassifikation

Die Platine erfiillt mindestens die Grenzwerte der
UL-Klassifikation UL94V-1/105°C.

Das Steckermaterial erfullt mindestens die UL-Klassifikation UL94V-

1.

Steckverbinder

P11
P12

(64-pol. PMC-Stecker) - PCI-Signale (Pnl/Jnl)
(64-pol. PMC-Stecker) - PCI-Signale (Pn2/Jn2)

X600 (8-pol. RJ45-Buchse) - Ethernet (Port 0)
X900 (8-pol. RJ45-Buchse) - Ethernet (Port 1)

Abmessungen

‘Single’ PCI -Mezzanine-Card Format
152 mm x 74 mm, Lénge inklusive Frontplatte

Gewicht

ca.82 g

2.2 PMC-Schnittstelle

PCI-to-PCI-Bridge: gemill PCI Local Bus Specification 2.3

Standards Ethernet controller: geméll PCI Local Bus Specification 2.1
PMC: IEEE Std. P1386.1-2001
Interrunt Ethernet Port 0: IRQ A,
upts Port 1: IRQB
Taktrate, 33 MHz mit 3,3 V oder 5 V Signalspannung oder
Signalspannung 66 MHz mit 3,3 V Signalspannung
Versorgungsspannung 3,3 Vund 5 V iiber PCI-Bus
Steckverbinder P11, P12 gemiB IEEE Std. P1386.1-2001
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=—_ | Technische Daten

2.3 ETHERNET-Schnittstelle

Anzahl 2 Ports

10 MBit/s und 100 MBAit/s, beide Full Duplex

Bitrate automatische Geschwindigkeitserkennung

Physikalisches Interface Twisted Pair (IEEE802.3) 10/100BaseT

Galvanische Trennung mittels Ubertrager

Steckverbinder 8-pol. RJ45-Buchse in Frontplatte

2.4 Software-Unterstiitzung

Das Modul kann mit Standard Ethernet-Systemtreibern von Linux und VxWorks betrieben werden.
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Technische Daten =_

2.5 Bestellhinweise

Bauteile

Typ Eigenschaften Bestell-Nr.
PMC-ETH2 PMC-Target Modul mit 2x Ethernet auf RJ45 V.2086.01
PMC-ETH2-MD Anwenderhandbuch in deutsch 1*) V.2086.20

Engineering Manual in englisch 2*)
PMC-ETH2-ENG | Inhalt: Schaltpldne, Bauteilpositionen, Datenblétter wichtiger | V.2086.25

1*) Wird das Handbuch gemeinsam mit dem Produkt bestellt, so wird es kostenlos mitgeliefert.
2*) Fiir dieses Handbuch wird eine Schutzgebiihr erhoben.

PMC-ETH2 Hardware-Handbuch Rev. 1.0




pf Installation

3. Hardware-Installation

Da das PMC-ETH2-Modul auf verschiedenen Triager-Platinen eingesetzt werden kann, wird im
folgenden fiir das Trégersystem die allgemeine Bezeichnung ‘Rechner’ verwendet.

Achtung !

Elektrostatische Entladungen konnen Schiden an elektronischen Bauteilen verursachen. Um dies zu
verhindern, fiihren Sie bitte vor dem Beriihren des PMC-ETH2-Moduls die folgenden Schritte aus,
um die statische Elektrizitdt Thres Korpers zu entladen:

Schalten Sie die Versorgungsspannung Ihres Rechners aus, aber lassen Sie vorerst den Netz-
stecker noch in der Steckdose, damit das Rechnergehiuse geerdet bleibt (sofern zutreffend).

Jetzt beriihren Sie bitte das Metallgehduse des Rechners, um sich zu entladen.

Im Weiteren sollten Sie es auBerdem vermeiden, das Modul mit Threr Kleidung zu beriihren, da
diese ebenfalls elektrostatisch aufgeladen sein kann.

Schalten Sie Ihren Rechner und alle angeschlossenen Peripheriegerite (Monitor, Drucker etc.) aus.
Fiihren Sie die Entladung der elektrostatischen Elektrizitét [hres Korpers wie oben beschrieben aus.

Ziehen Sie das Netzkabel des Rechners aus der Steckdose.

Ist der Rechner nicht mit einer flexiblen Netzleitung versehen, sondern fest an das Versorgungsnetz
angeschlossen, trennen Sie die Versorgungsspannung iiber die Sicherung und schiitzen Sie die
Sicherung gegen ungewolltes Wiedereinschalten (Hinweisschild).

Offnen Sie das Gehiuse

Bauen Sie die Trigerplatine aus (falls bereits installiert) und stecken Sie das PMC-ETH2-Modul
vorsichtig auf die Trigerplatine. Stellen Sie sicher, dass das PMC-Modul richtig in den PMC-
Steckern der Trégerplatine sitzt.

Verschrauben Sie das Modul mit der Triagerplatine mit den vier dafiir vorgesehenen Schrauben der
Grofle M2,5 x 6 mm.

Installieren Sie die Tragerplatine in Threm System.

Schlieen Sie das Rechnergehéuse.
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Installation éf
10. SchlieBen Sie die Ethernet-Netzwerke an.

Die erste Ethernet-Schnittstelle wird iiber die RJ45-Buchse (X600) angeschlossen und die zweite
Ethernet-Schnittstelle tiber die RJ45-Buchse (X900).

11. SchlieBen Sie die Spannungsversorgung des Rechners wieder an (Netzstecker oder Sicherung).
12. Schalten Sie den Rechner und die Peripheriegerite wieder ein.

13. Ende der Hardware-Installation.
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Frontplattenansicht mit LED-Anzeigen

4. Frontplattenansicht mit LED-Anzeige

Das Modul ist mit acht griinen LEDs in der Frontplatte versehen.

4.1 LEDs in der Frontplatte
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Abb. 4.1: Position und Farben der LEDs

Schnitt- . . .
stelle LED Name [| Anzeigefunktion bei leuchtender LED
LEDO4 RX Receive-Status Ethernet (Empfang von Ethernet-Datenpaketen)
Ethernet LEDO3 X Transmit-Status Ethernet (Senden von Ethernet-Datenpaketen )
Port0 LEDO02 LNK |} Link-Status Ethernet (Verbindung zu Hub, Switch, usw. vorhanden)
Ethernet Bitrate: 100 MBit/s (LED an)
LEDO1 100 (10 MBit/s, LED aus)
LEDI12 LNK |} Link-Status Ethernet (Verbindung zu Hub, Switch, usw. vorhanden)
Ethernet Bitrate: 100 MBit/s (LED an)
Ethernet LEDI11 100 :
Portl (10 MBit/s, LED aus)
LEDI14 RX Receive-Status Ethernet (Empfang von Ethernet-Datenpaketen)
LEDI13 X Transmit-Status Ethernet (Senden von Ethernet-Datenpaketen )

Tabelle 4.1: Anzeigefunktionen der LEDs
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Steckerbelegung

L)
s
5. Steckerbelegung
5.1 Belegung des 64-poligen PMC-Steckers P11
Signal Pin Pin Signal

n.c. 1 2 | -12v

GND 3 4 | INTA#

INTB# 5 6 | INTCH

PRESENT# 7 8 | +5v

INTD# 9 10 | nc.

GND 11 12 | nec.

PCI-CLK 13 14 | GND

GND 15 16 | GNT#

REQ# 17 18 | +5v

V (V0) 19 || 20 | AD31

AD28 21 22 | AD27

AD25 23 24 | GND

GND 25 26 | C/BE3#

AD22 27 || 28 | AD21

ADI9 29 30 | +5V

V (V0) 31 32 | AD17

FRAME# 33 34 | GND

GND 35 36 | IRDY#

DEVSEL# 37 38 | +5V

GND 39 | 40 | LOCK#

n.c. 41 42 n.c.

PAR 43 44 | GND

V (V0) 45 46 | ADI5

ADI2 47 || 48 | ADII

AD09 49 50 | +5V

GND 51 52 | C/BEO#

ADO6 53 54 | ADO5

ADO4 55 56 | GND

V (V0) 57 58 | ADO3

AD02 59 60 | ADO1

ADO0O 61 62 | +5v

GND 63 64 | nc.

Stecker-Bauform nach PMC SPECIFICATION IEEE1386.1-2001

n.c. ... dieser Pin ist auf dem Modul nicht belegt
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Steckerbelegung

5.2 Belegung des 64-poligen PMC-Steckers P12

Signal Pin Pin Signal
+12V 1 2 n.c.
n.c. 3 4 TDO
TDI 5 6 GND
GND 7 8 n.c.
n.c. 9 10 n.c.
n.c. 11 12 +3,3V
RST# 13 14 n.c.
+3,3V 15 16 n.c.
n.c. 17 18 GND
AD30 19 20 AD29
GND 21 22 AD26
AD24 23 24 +3,3V
IDSEL 25 26 AD23
+3,3V 27 28 AD20
ADI18 29 30 GND
AD16 31 32 C/BE2#
GND 33 34 n.c.
TRDY# 35 36 +3,3V
GND 37 38 STOP#
PERR# 39 40 GND
+3,3V 41 42 SERR#
C/BE1# 43 44 GND
AD14 45 46 ADI13
MO66EN 47 48 ADI10
ADO8 49 50 +3,3V
ADO07 51 52 n.c.
+3,3V 53 54 n.c.
n.c. 55 56 GND
n.c. 57 58 n.c.
GND 59 60 n.c.
n.c. 61 62 +3,3V
GND 63 64 n.c.

Stecker-Bauform nach PMC SPECIFICATION IEEE1386.1-2001

n.c. ... dieser Pin ist auf dem Modul nicht belegt
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5.3 Ethernet 10/100BaseT-Anschluss (X600, X900)

Steckerbelegung

Geritestecker: 8-polige Low Profile RJ45-Buchse von AMP (AMP: 0-1116062-1)

Pin-Zuordnung:

12345678

Ausschnitt fiir
Fixierhebel

Pin-Belegung:

Pin

Port 0
X600
Signal

Port 1
X900
Signal

TP010 (TxD+)

TPO11 (TxD+)

TP020 (TxD-)

TP021 (TxD-)

TP030 (RxD+)

TP031 (RxD+)

TP040 (CT1)

TP041 (CT1)

TP050 (CT1)

TP051 (CT1)

TP060 (RxD-)

TP061 (RxD-)

TP070 (CTO)

TPO71 (CTO)

TP0SO (CTO)

TP081 (CTO)
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