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Dokument-Datei: I:\Texte\Doku\MANUALS\PROGRAM\CAN\CAN-Tools\CANrepro\deutsch\CANrepro_Software-
Handbuch_de_12.odt

Datum des Ausdrucks: 2017-09-05

Software Version: 2.1.2.0

Änderungen in den Kapiteln 

Die hier  aufgeführten Änderungen im Dokument  betreffen sowohl  Änderungen am  Produkt als
auch reine Änderungen in der Beschreibung der Sachverhalte.

Rev. Kapitel Änderungen gegenüber Vorversion Datum

1.2

- Klassifikation der Hinweise aufgenommen

2017-09-05

1.1 Startfenster und Beschreibung eingefügt

2.1 Funktionen Frame Back Calculation und HW Send Schedule aufgenommen 

2.2, 2.3 Abbildung und Beschreibung aktualisiert

2.4
Abbildung aktualisiert, Beschreibung von Frame Back Calculation und HW Send 
Schedule aufgenommen

3. Abbildungen aktualisiert

5 Kapitel „Referenzen“ neu

6. Kapitel „Bestellhinweise“ neu

Weitere technische Änderungen vorbehalten.
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Klassifikation der Hinweise  

Dieses  Handbuch  enthält  wichtige  Hinweise  und  Beschreibungen  und  Anweisungen,  die  Sie
befolgen  müssen um einen sicheren Gebrauch des  CANrepro zu gewährleisten sowie  weitere
nützliche Informationen.

ACHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG weist auf eine möglicherweise schädliche Situation hin, die zu einer
Schädigung des  CANrepro und/oder seiner Umgebung führen kann, wenn sie nicht  vermieden
wird.

ACHTUNG
Diese Hinweisbox enthält das allgemeine Gebotszeichen und gibt Anweisungen, die für
einen sicheren Gebrauch des CANrepro befolgt und eingehalten werden müssen.

HINWEIS

HINWEIS
Diese  Hinweisbox  enthält  Anwendungstipps  und  andere  besonders  nützliche
Informationen. 

Darstellungskonventionen

In  diesem Handbuch  werden  die  folgenden  Darstellungen  zur  Unterscheidung und  Hervorhebung  der
aufgelisteten Programmbestandteile verwendet.

Darstellung von Beispiel

Datei- und Pfadname /dev/null or <stdio.h>

Funktionsnamen open()

Konstanten NULL

Datentypen uint32_t

Variablennamen Count

Zahlendarstellung

Alle Zahlenangaben in diesem Dokument sind Dezimalzahlen, sofern nicht anders angegeben.
Hexadezimalzahlen sind mit einem vorangestellten 0x gekennzeichnet. 
Zum Beispiel wird die Dezimalzahl 42 hexadezimal als 0x2A dargestellt.

Seite 4 von 18 Software-Handbuch • Dok.-Nr.: C.1109.20 / Rev. 1.2 CANrepro



Inhaltsverzeichnis
1. Einführung....................................................................................................................................6

1.1 Installation und Programmfenster..........................................................................................6

2. Funktionen der Oberflächenelemente..........................................................................................7
2.1 Darstellung des CANrepro-Programmfensters.......................................................................7
2.2 Anzeigefenster ......................................................................................................................9
2.3 Programmlauf......................................................................................................................10
2.4 Einstellungen und Frame Back Calculation..........................................................................10
2.5 Statuszeile...........................................................................................................................11

3. Menüleiste .................................................................................................................................12
3.1 Menüpunkt Project...............................................................................................................12

 3.1.1 Öffnen eines bestehenden Projektes...........................................................................12
 3.1.2 Speichern eines Projektes...........................................................................................13
 3.1.3 Laden einer Textdatei..................................................................................................13
 3.1.4 Ansicht des Logfile-Headers........................................................................................14
 3.1.5 Beenden des Programms CANrepro...........................................................................14

3.2 Menüpunkt Help ..................................................................................................................15

4. Schnellstart.................................................................................................................................16

5. Referenzen.................................................................................................................................17

6. Bestellhinweise...........................................................................................................................18

CANrepro Software-Handbuch • Dok.-Nr.: C.1109.20 / Rev. 1.2 Seite 5 von 18



Einführung

1. Einführung
Dieses Dokument beschreibt das Programm CANrepro. CANrepro ist ein esd CAN-Tool für das
Abspielen von Daten, die mit dem Monitorprogramm CANreal aufgezeichnet worden sind.

Das Programm bietet:
 - Wiedergabe der aufgezeichneten CAN-Nachrichten-Frames
 - Reproduktion der Daten mit originaler Zeit und Sequenz
 - Selektion individueller Daten

1.1 Installation und Programmfenster

Das Tool CANrepro ist Bestandteil des CAN SDK, das auf der esd-CAN-CD enthalten ist oder von
der esd-Homepage (www.esd.eu) heruntergeladen werden kann.
Bei  der  Installation  des  SDK  (Software  Development  Kit)  wird  das  Programm  CANrepro
automatisch mit installiert.

Starten Sie die SDK-Installationsdatei Can_sdk\setup.exe und führen Sie die Installation durch.
Sofern Sie bei der Installation nichts anderes festgelegt haben, können Sie nach erfolgreicher
Installation das Programm CANrepro unter Windows über die Auswahl der Menüpunkte  Start  /
Programme / CAN / CANrepro starten.
Das Programmfenster kann mehrfach geöffnet werden, z.B. für die gleichzeitige Darstellung
verschiedener CAN-Daten.

Nach dem Start öffnet sich das folgende Fenster:

Abb. 1: CANrepro

Wählen Sie Open a CANrepro project um ein bestehendes Projekt (siehe Seite 12) zu öffnen.
Wenn Sie ein bestehendes CANreal Logfile öffnen möchten, klicken Sie Load a CANreal Logfile an
(siehe Seite 13). 
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Funktionen der Oberflächenelemente

2. Funktionen der Oberflächenelemente

2.1 Darstellung des CANrepro-Programmfensters

Abb. 2: CANrepro Bedienoberfläche
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Funktionen der Oberflächenelemente

Der Bildschirm ist in folgende Felder unterteilt:

Menüleiste Hier befindet sich das Hauptmenü. Es ist nach Kategorien geordnet und enthält
eine Reihe von Befehlen und Optionen für verschiedene Programmfunktionen
(siehe Seite 12).

Anzeigefenster In dieser Tabelle wird dargestellt, welche Identifier und Daten in der Textdatei
gefunden wurden (siehe Seite 9).

Einstellungen Hier lässt sich ein neues CAN-Netz auswählen (siehe Seite 10).

Laufbalken Der Laufbalken gibt den Fortschritt der Wiedergabe der CAN-Nachrichten-
Frames an (siehe Seite 10).

Frame Back 
Calculation

In diesem Bereich lassen sich die Frame Back Calculation und der HW-Send-
Schedule aktivieren.  

Start/Stop Die Schaltfläche Start/Stop startet bzw. beendet die Wiedergabe
aufgezeichneter CAN-Nachrichten-Frames (siehe Seite 10).
Pause unterbricht die Wiedergabe der CAN-Nachrichten-Frames.

Statuszeile Die Statuszeile bietet aktuelle Informationen über den Status des Programms
(siehe Seite 11)
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Funktionen der Oberflächenelemente

2.2 Anzeigefenster 

In der Tabelle im Anzeigefenster wird die Auswertung der Textdatei dargestellt.

Abb. 3: Anzeigefenster (Beispiel)

Die  einzelnen  Tabellenzeilen  enthalten  jeweils  die  Daten  für  einen  Identifier.  Die  Zeilen  sind
fortlaufend nummeriert. 
In der zweiten Spalte der Tabelle wird angegeben, ob es sich um einen 11-Bit oder 29-Bit-Identifier
handelt:

11-bit Identifier

29-bit Identifier

Id (Hex) Gibt den Identifier der Nachricht in hexadezimaler Schreibweise an.

Id(Dec) Gibt den Identifier der Nachricht in dezimaler Schreibweise an.

En Über  die  Checkbox  kann  die  Wiedergabe  der  Frames  aktiviert  oder  deaktiviert
werden.

aktiviert das Abspielen der Frames

deaktiviert das Abspielen der Frames

Cnt Anzahl der gefundenen Telegramme mit dem Identifier Id

RTR Anzahl der gefundenen RTR-Frames

Len 0-8 in  diesen Spalten werden die für  den Identifier  gefundenen Telegramme nach der
jeweiligen Anzahl an gültigen Datenbytes im Frame (Len 0-8) aufgelistet.
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Funktionen der Oberflächenelemente

2.3 Programmlauf
Start, Stop Mit  der  Schaltfläche  Start/Stop kann  die  Wiedergabe  der

aufgezeichneten CAN-Nachrichten-Frames  gestartet, bzw. beendet
werden.  Wählen Sie Start  um das Senden der  Frames auf  dem
CAN-Bus  zu  starten.  Während  des  Programmlaufs  kann  das
Senden der Frames mit Stop über die gleiche Schaltfläche beendet
werden.

Pause Mit  Pause kann  die  Wiedergabe  der  CAN-Nachrichten-Frames  unterbrochen
werden. Nach dem Beenden der Pause durch erneutes Anklicken der Schaltfläche
Pause wird die Wiedergabe der CAN-Nachrichten-Frames fortgesetzt.

Laufbalken mit diesem Laufbalken wird der 
Fortschritt des Sendens der

CAN-Nachrichten-Frames dargestellt. Die Darstellung erfolgt in 
Angabe in Prozent bezogen auf die Anzahl der gesamten Frames.
Frame No: XX/YY (im Beispiel 7/16)

XX ist  die  Nr.  des  aktuell  gesendeten  Frames  aus  der
eingelesenen Textdatei der aufgezeichneten Daten. 

YY ist die höchste Nr. der Frames aus der eingelesenen Textdatei
der aufgezeichneten Daten.

2.4 Einstellungen und Frame Back Calculation

Abb. 4: Ausschnitt CANrepro-Programmfenster 

Net: In  dieser  Auswahlbox  kann  das  CAN-Netz  gewählt  werden,  auf  dem die  Daten
gesendet werden sollen. In der Liste werden die Netznummern sowie die Hardware-
Bezeichnungen der verfügbaren Karten angezeigt. 
Im Beispiel: Netz Nr.: 0, CAN-PCI/400-Karte 

Baudrate: In dieser Auswahlbox wählen Sie die Baudrate in [kBit/s], mit der die CAN-Daten
übertragen werden sollen.
Im Beispiel: 1000 kBit/s 

Next Frame: Hier wird die Zeit bis zum Senden des nächsten eingeplanten Frames angegeben. 

Laufbalken Siehe Kapitel „Programmlauf“
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Funktionen der Oberflächenelemente

Start of frame back calculation for:
Die Frame-Back-Calculation dient der Korrektur von aufgezeichneten End-of-Frame
(EOF) Zeitstempeln.

aktiviert die Frame Back Calculation. 

deaktiviert  die Frame Back Calculation

Die Genauigkeit der Wiedergabe wird dadurch erhöht.
Im Eingabefeld muss die Bitrate, mit der aufgezeichnet wurde, verwendet werden.
Die Bitrate wird automatisch als Vorgabe eingesetzt.

Der TS-Sample-Point kann für einige esd Karten auf SOF gesetzt werden. Weitere
Informationen  zum  Timstamp-Sample-Point  entnehmen  Sie  bitte  dem  Kapitel
„Standard Settings“ des Handbuchs:„NTCAN-API-Manual Part 2: Installation Guide“
[2].

Wurde mit Start-of-Frame (SOF) Zeitstempeln aufgezeichnet, darf die  Frame-Back-
Calculation nicht aktiviert werden! 

Use HW send schedule:
Erhöht die zeitliche Genauigkeit der Wiedergabe. 

aktiviert den HW-Send-Schedule. 

deaktiviert  den HW-Send-Schedule

Die  Genauigkeit  der  Wiedergabe  wird  dadurch  von  der  Genauigkeit  im
Millisekundenbereich auf den Microsekundenbereich erhöht, sofern die verwendete
CAN-Karte den Tx-Timestamp unterstützt.
Der  Tx-Timestamp  kann  für  bestimmte  esd  CAN-Karten  gesetzt  sein.  Weitere
Informationen  zum  Tx-Timestamp  entnehmen  Sie  bitte  dem  Kapitel  „Standard
Settings“ des Handbuchs:„NTCAN-API-Manual Part 2: Installation Guide“.

2.5 Statuszeile

   ↑ Prj:   ↑ Data:           ↑ Mode:

Abb. 5: Statuszeile

Prj: Dateiname des Projekts

Data: Dateiname der angezeigten Daten

Mode gibt den Modus an, in dem sich das Programm befindet. 
Es werden die folgenden Zustände unterschieden: 

- RUN (grün), Programm läuft
- PAUSE (gelb), Programm ist angehalten
- STOPPED (blau), Programm ist beendet
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Menüleiste 

3. Menüleiste 
Die Menüleiste enthält die Menüpunkte Project und Help. 
Die Menüpunkte öffnen sich durch einfaches Anklicken oder 
die jeweils angegebene Tastenkombination.

Abb. 6: Menü Project 

3.1 Menüpunkt Project

In einem Projekt werden die ausgewählten Identifier mit der Text-Datei, die aus einer Log-Datei 
konvertiert wurde, verknüpft. Der Pfad der Textdatei wird dabei im Projekt mit abgespeichert.

3.1.1 Öffnen eines bestehenden Projektes
Open... dieser Menüpunkt öffnet ein bestehendes Projekt 

Ein bestehendes Projekt kann auch über die Tastenkombination Ctrl + O gestartet
werden. Dazu öffnet sich die folgende Dialogbox Open Project. 

Abb. 7: Dialogbox Open Project

Hier kann ein bestehendes Projekt ausgewählt werden. Die Projektdateien haben
die Erweiterung *.crpprj.
Nach  dem  Öffnen  des  ausgewählten  Projekts  wird  das  Informationsfenster
CANrepro Info geöffnet, das den Header des Logfiles enthält (siehe Seite 14). 
Schließen Sie das  Fenster mit Close um zum Programmfenster zurückzukehren.
Das  Programmfenster  enthält  dann  eine  Tabelle  mit  den  Ergebnissen  der
Auswertung. 
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Menüleiste 

3.1.2 Speichern eines Projektes
Save speichert  das  aktuelle  Projekt.  Ein  bestehendes  Projekt  kann  auch  über  die

Tastenkombination Ctrl + S gespeichert werden.

Save As... speichert ein aktuelles Projekt unter einem neuen Namen. Dazu öffnet sich  das
folgende Dialogfenster. 
Hier kann ein bestehendes Projekt unter einem ausgewählten oder neuen Namen
abgespeichert werden. Die Projektdateien haben die Erweiterung *.crpprj

                    Abb. 8: Dialogbox Save Project As...

3.1.3 Laden einer Textdatei
Load CANreal 
Logfiles

dieser Menüpunkt lädt eine Textdatei, die aus einer Log-Datei konvertiert wurde.
Wählen Sie dazu in dem Fenster  Load Log File eine Datei mit der Erweiterung
*.txt aus. Die Textdatei muss zuvor aus der, mit dem Software-Tool CANreal
erstellten  Log-Datei  mit  der  Erweiterung  *.csplog erstellt  werden  (siehe
CANreal-Handbuch [3], Menüpunkt ‘Convert logfiles to text...’). 
Dateien mit der Erweiterung *.csplog können nicht direkt geöffnet werden.

Abb. 9: Dialogbox Load Log File

Nach dem Öffnen der ausgewählten Datei wird das Informationsfenster  Logfile
Header Info geöffnet, das den Header des Logfiles enthält (siehe Seite 14).
Schließen  Sie  das  Info-Fenster  mit  Close um  zum  Programmfenster
zurückzukehren.  Das Programmfenster enthält dann eine Tabelle mit Daten aus
der Textdatei. 
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Menüleiste 

3.1.4 Ansicht des Logfile-Headers
Display logfile 
header... Öffnet das Informationsfenster Logfile Header Info in dem der Header des aktuell

angezeigten Logfiles enthalten ist.

  Abb. 10: Logfile Header Info

Schließen Sie das Fenster Logfile Header Info mit Close um zum Programm-
fenster zurückzukehren.

3.1.5 Beenden des Programms CANrepro
Exit Mit dem Menüpunkt Exit beenden Sie das Programm CANrepro. 
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Menüleiste 

3.2 Menüpunkt Help 
Im Menüpunkt Help sind die Funktionen Contents.. und About 
aufgelistet.

  Abb. 11: Menü Help

Contents... noch nicht implementiert

About öffnet das nebenstehende 
Informationsfenster About CANrepro.
Das Fester enthält neben Links zu 
esd Informationen über die aktuelle 
Programmversion von CANrepro. 

Bestätigen Sie mit OK, um das 
Fenster zu verlassen.

  Abb. 12: Informationsfenster
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Schnellstart

4. Schnellstart
Für eine einfache Programmanwendung gehen Sie wie folgt vor: 

1. Installieren Sie das CAN SDK auf Ihrem Rechner. CANrepro wird dabei als eines der CAN
Tools mit installiert.

2. Starten Sie das Programm CANrepro nach erfolgreicher Installation. 

3. Öffnen Sie eine Log-Datei über Project/Load CANreal Logfiles (siehe Seite 13).

4. Wählen Sie die CAN-Baudrate und das CAN-Netz aus, auf dem die Telegramme gesendet
werden sollen.

5. Starten Sie die Wiedergabe der CAN-Nachrichten-Frames mit Start. 

6. Die  Daten  werden  auf  dem  CAN-Bus  gesendet.  Der  Fortschritt  des  Sendens  der  CAN-
Nachrichten-Frames wird mit dem Laufbalken dargestellt.

7. Sie können das Senden der CAN-Nachrichten-Frames mit Pause unterbrechen oder mit Stop
beenden. 
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Bestellhinweise

6. Bestellhinweise
CANrepro  ist  im  Lieferumfang  von  CAN-SDK  enthalten  und  kann  auf  unserer  Webseite
www.esd.eu heruntergeladen werden.

PDF-Handbücher
Handbücher sind in Englisch und üblicherweise auch in Deutsch erhältlich. Die Verfügbarkeit der
Handbücher entnehmen Sie bitte der unteren Tabelle. Die Handbücher im PDF-Format können Sie
kostenlos von unserer Webseite www.esd.eu herunterladen.
 

Handbücher Bestell-Nr.

CANreal-MD Software-Handbuch auf Deutsch C.1109.20

CANreal-ME Software-Handbuch auf Englisch C.1109.21

CAN-API-ME
NTCAN-API Part 1: Application Developers Manual (Englisch)
NTCAN-API Part 2: Driver Installation Guide (Englisch)

C.2001.21

Tabelle 1: Verfügbare Handbücher

Gedruckte Handbücher
Benötigen Sie zusätzlich einen Ausdruck des Handbuches,  kontaktieren Sie bitte unser  Sales-
Team (sales@esd.eu) für ein Angebot. Gedruckte Handbücher können gegen eine Gebühr bestellt
werden.
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