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AM79C100

CENTRONICS
26-poliger
Pfostenstecker

SCSI
50-poliger
Pfostenstecker

P2-Übergabestecker

Spannungsregler

Übertrager

10BaseT
RJ48-Buchse

Steckbrücken

AUI
16-poliger Pfostenstecker

AUI
15-polige DSUB-Buchse

Serielle Schnittstelle 1
9-polige DSUB-Buchse

Serielle Schnittstellen  3 und 4
20-poliger Pfostenstecker

Serielle Schnittstellen 1 und 2
 20-poliger Pfostenstecker

Serielle Schnittstelle 2
9-polige DSUB-Buchse

Serielle Schnittstelle 3
9-polige DSUB-Buchse

Serielle Schnittstelle 4
9-polige DSUB-Buchse

1. Übersicht
Dieses Handbuch beschreibt die Adapterplatinen MVME-TR2, MVME-TR2-T und MVME-P2 für
MOTOROLA CPU-Boards. Außerdem wird der AUI / 10BaseT-Umsetzer MVME-TR2-AUI/RJ45
beschrieben.

  
1.1 Funktionsbeschreibung

Die Adapterplatine MVME-TR2 wird direkt auf den P2-Stecker der CPU gesteckt (nur bei IEEE1101),
wenn das Gehäuse entsprechend dimensioniert ist. Die Stecker für 10BaseT, AUI und die vier seriellen
Schnittstellen sind somit direkt an der Gehäuserückwand zugänglich, oder bei entsprechender Montage
auch von vorn.

Für andere Systeme kann der Adapter in der Version MVME-TR2-AUI/RJ45 als reiner AUI/10Base-T-
Umsetzer eingesetzt werden. Für die Verdrahtung werden dann zusätzlich der P2-Adapter MVME-P2
und das Kabel MVME-ADA-FBK 16 benötigt. 

Abb. 1.1.1: Blockschaltbild des Adapters MVME-TR2

Die Adapterplatine MVME-TR2-T ist für den Einsatz von Motorola-CPU’s mit dem Transition-Modul
MVME761 vorgesehen. In dieser Konfiguration liegen die 10/100BaseT-Signale bereits auf dem P2-
Stecker der CPU und müssen nicht erst umgesetzt werden. Der Adapter verbindet lediglich die RJ45-
Buchse mit dem P2-Stecker. Andere Bauteile sind auf diesem Adapter nicht bestückt.
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IEEE802.3 auf 10BaseT
Die Adapterplatine bietet eine Umsetzung der AUI-Schnittstelle auf ein IEEE802.3 (Cheapernet-)
Interface in Twisted-Pair-Ausführung. Die Signalleitungen sind mit Übertragern entkoppelt. Der
Anschluß erfolgt über eine RJ45-Buchse.

AUI
Die AUI-Signale, die direkt am P2-Stecker der CPU anliegen, sind über einen 16-poligen Pfostenstecker
und über eine 15-polige DSUB-Buchse in der Frontplatte zugänglich.

Serielle Schnittstellen
Die seriellen Schnittstellen werden auf vier 9-polige DSUB-Buchsen in der Frontplatte des Adapters
geführt. Bei den Boards mit 761er-I/O-Belegung auf dem P2 sind nur die Schnittstellen 1+2 nutzbar.

SCSI
Die SCSI-Schnittstelle wird über einen 50-poligen Flachkabelstecker angeschlossen. Für den
Busabschluß sind Widerstandsnetzwerke in Sockelstreifen bestückt. Sie können bei Bedarf ohne
Werkzeug entfernt werden. Die Spannungszuführung für externe Abschlußnetzwerke ist über eine
Miniatursicherung abgesichert.

CENTRONICS
Über einen 26-poligen Pfostenstecker kann die CENTRONICS-Schnittstelle angeschlossen werden. Mit
einem Adapterkabel kann eine 1:1-Verbindung auf eine DSUB25-Buchse hergestellt werden. 

Frontplatten
Für die Montage der Adapterplatine an der Rückseite von Einschubgehäusen in 19"-Technik ist eine
Frontplatte mit Auswurfhebeln nach IEEE1101 vorhanden.

Anschlußleitungen 
Neben den Adapterplatinen bietet esd diverse Verbindungsleitungen zum Anschluß des CENTRONICS-
Ports, der SCSI-Schnittstelle und der AUI-Schnittstelle. Die Leitungen sind als Flachbandkabel
ausgeführt. Die Übergabestecker sind mit Verrieglungen (AUI, SCSI) oder Verschraubungs-
möglichkeiten (CENTRONICS, serielle Schnittstellen) versehen.
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1.2 Anschluß- und Verdrahtungsbeispiele

Abb. 1.2.1: Ansicht des MVME-TR2-Adapters und MVME-TR2-Verdrahtung in
VME64-Systemen mit Direktsteckung auf P2-Backplane
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Abb. 1.2.2: Verdrahtung des MVME-TR2-Adapters in Standard-VMEbus-Systemen über P2-
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Abb. 1.2.3: Verdrahtung des MVME-TR2-AUI/RJ45-Adapters in Standard-VMEbus-System 
über Flachbandkabel
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Abb. 1.2.4: Ansicht des MVME-TR2-T-Adapters
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1.3 Zusammenfassung der technischen Daten

1.3.1 Adapter MVME-TR2

MVME-TR2

geeignet für MOTOROLA-
CPU’s vom Typ

MVME147, MVME162 *1) , MVME167, MVME172,
MVME177, MVME2600, MVME2700, MVME3600,
MVME4600

IEEE802.3-Interface,
10BaseT

Signale werden direkt von P2 oder von Adapter MVME-P2 auf
galvanisch getrenntes 10BaseT-Interface mit RJ45-Buchse
geführt,
außerdem sind die AUI-Signale über eine 15-polige DSUB-
Buchse (X200) und über einen 16-poligen Pfostenstecker (P1) 
zugänglich (für Flachbandkabelanschluß von MVME-TR2 an
MVME-P2).

Serielle Schnittstellen

Serielle Schnittstellen sind auf vier 9-polige Pfostenstecker
DSUB-Buchsen geführt (X201, X202, X203, X204),
außerdem auf zwei 20-polige Pfostenstecker (P2 und P3) (für
Flachbandkabelanschluß von MVME-TR2 an MVME-P2).

SCSI-Bus-Interface
50-poliger Pfostenstecker, Abschlußwiderstandsnetzwerke in
Sockeln und TERMPWR-Leitung sind über Miniatursicherung 
(Bauform ‘Pikofuse’ 1A/Flink) abgesichert (Stecker P5).

CENTRONICS-Interface 26-poliger Pfostenstecker (Stecker P4)

Platinengröße 234 mm x 80 mm

Frontplatte 6 HE-Frontplatte mit Ausbrüchen für RJ45, DSUB15, 
und 4x DSUB9, zwei Aushebelgriffe

Gewicht ca. 170 g

Temperaturbereich max. zulässige Umgebungstemperatur:  0...50 /C

Luftfeuchtigkeit max. 90%, nicht kondensierend

*1) ... Die CPU MVME162 besitzt kein CENTRONICS-Interface und nur 2 auf den Adapter geführte serielle
Schnittstellen.

Tabelle 1.3.1: Daten der Adapterplatine MVME-TR2
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1.3.2 Adapter MVME-TR2-AUI/RJ45

MVME-TR2-AUI/RJ45

geeignet für MOTOROLA-
CPU’s vom Typ universell einsetzbar (keine Bindung an CPU-Typ)

IEEE802.3-Interface,
10BaseT

Signale werden über Flachbandkabel (an P1) von Adapter
MVME-P2 auf galvanisch getrenntes 10BaseT-Interface mit
RJ45-Buchse geführt,
die AUI-Signale sind außerdem über eine 15-polige DSUB-
Buchse (X200) zugänglich.

Platinengröße 100 mm x 72 mm

Frontplatte 3 HE und 6 HE-Frontplatten sind mit Aushebelgriffen lieferbar.
Bitte gesondert bestellen!

Gewicht ca. 55 g

Temperaturbereich max. zulässige Umgebungstemperatur:  0...50 /C

Luftfeuchtigkeit max. 90%, nicht kondensierend

Tabelle 1.3.2: Technische Daten der Adapterplatine MVME-TR2-AUI/RJ45
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1.3.3 Adapter MVME-TR2-T

MVME-TR2-T

geeignet für MOTOROLA-
CPU’s vom Typ

MVME2600, MVME2700, MVME3600, MVME4600
jedoch nur, wenn MVME761 Transition-Modul bestückt ist.

10/100BaseT Die 10/100BaseT-Signale, die bei diesen CPU’s direkt auf P2
liegen, werden direkt auf die RJ45-Buchse des Adapters geführt.

Platinengröße 234 mm x 80 mm

Frontplatte 6 HE-Frontplatte mit Ausbruch für RJ45 und zwei Aushebel-
griffen

Gewicht ca. 70 g (ohne Frontplatte)

Temperaturbereich max. zulässige Umgebungstemperatur:  0...70 /C

Luftfeuchtigkeit max. 90%, nicht kondensierend

Tabelle 1.3.3: Daten der Adapterplatine MVME-TR2-T
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1.3.4 Adapter MVME-P2
 

MVME-P2

geeignet für MOTOROLA-
CPU’s des Typs

MVME147, MVME162 *1), MVME167, MVME172,
MVME177, MVME1600 *2), MVME2600 *2) und
MVME3600 *2)

IEEE802.3-Interface (AUI) 16-poliger Pfostenstecker (Stecker P3)

SCSI-Bus-Interface
50-poliger Pfostenstecker, Abschlußwiderstandsnetzwerke in
Sockeln und TERMPWR-Leitung sind über Miniatursicherung 
(Bauform ‘Pikofuse’ 1A/Flink) abgesichert (Stecker P5).

CENTRONICS-Interface 26-poliger Pfostenstecker (Stecker P4)

Serielle Schnittstellen Serielle Schnittstellen sind auf zwei 20-polige Pfostenstecker
geführt (Stecker P1, P2).

Platinengröße 100 mm x 57 mm

Gewicht ca. 50 g

Temperaturbereich max. zulässige Umgebungstemperatur:  0...70 /C

Luftfeuchtigkeit max. 90%, nicht kondensierend

*1) ... Die CPU MVME162 besitzt kein CENTRONICS-Interface und nur 2 auf den Adapter geführte serielle
Schnittstellen.

*2) ... Der Adapter MVME-P2 ist nur für die Varianten dieser CPU’s geeignet, die zur MVME712-Adapterplatine
kompatibel sind.

Tabelle 1.3.4: Technische Daten der Adapterplatine MVME-P2



i Übersicht

MVME-TR2-Adapter  Handbuch Rev. 1.212

1.4 Bestellhinweise

Typ Eigenschaften Bestell-Nr.

MVME-TR2
10BaseT auf RJ45, AUI auf 15-pol. DSUB,
4 serielle auf 9-poligen DSUB-Buchsen,
Frontplatte gemäß IEEE1101 für Direktsteckung an P2

V.1131.01

MVME-TR2-T
direkte Verbindung der 10/100BaseT-Signale von P2
der CPU auf RJ45,
Frontplatte gemäß IEEE1101 für Direktsteckung an P2

V.1131.02

MVME-TR2-AUI/RJ45
AUI / 10BaseT-Umsetzer mit RJ45 und 15-poliger
DSUB-Buchse für AUI, 
Frontplatte bitte separat bestellen!

V.1131.03

MVME-P2

SCSI, CENTRONICS, AUI, VCC, 
serielle Schnittstellen auf 20-poligem Pfostenstecker,
zu verwenden als Übergabemodul, sofern keine
Direktsteckung von MVME-TR2 möglich ist (kein
IEEE1101-System)

V.1137.02

MVME-TR2-MD *1) Anwenderhandbuch in deutsch V.1131.20

*1) ... Wird das Handbuch gemeinsam mit der Platine bestellt, so wird es kostenlos mitgeliefert.

Tabelle 1.4.1: Bestellhinweise MVME-Adapter
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Typ Eigenschaften Bestell-Nr.

Zubehör: Alle Flachbandkabel (FBK) haben eine Länge von 0,4 m. 
                 Sonderlängen können gegen Aufpreis gefertigt werden. Bitte bei Bestellung angeben!

MVME-ADA-FBK16
FBK von AUI auf MVME-P2 an MVME-TR2 (wenn
kein IEEE1101-System vorhanden) oder MVME-TR2-
AUI/RJ45

V.1130.14

MVME-TR2-FBK20 FBK für serielle Schnittstellen von MVME-P2 auf 
MVME-TR2 (wenn kein IEEE1101-System vorhanden) V.1137.52

MVME-ADA-CENTR FBK mit 25-poliger DSUB-Buchse mit
Verschraubungen für Frontplatteneinbau V.1130.09

MVME-ADA-SCSI FBK mit 50-poliger CENTRONICS-Buchse mit
Verriegelung für Frontplatteneinbau V.1130.31

MVME-ADA-AUI FBK für MVME-P2 mit 15-poliger AUI-Buchse mit
Verriegelung für Frontplatteneinbau V.1130.06

MVME-712-AUI FBK von MVME712P2 an 15-polige AUI-Buchse mit
Verriegelung für Frontplatte V.1130.12

MVME-ADA-AUI/P2 FBK von P2/CPU direkt auf 15-polige AUI-Buchse mit
Verriegelung für Frontplatte V.1130.07

MVME-ADA-ETH/P2 FBK von P2-Stecker der CPU auf Adapter-Platine
MVME-TR2-AUI/BNC V.1130.18

MVME-TR2-FP3-RJ45 Frontplatte in 3 HE für RJ45-Buchse und AUI V.1131.10

MVME-TR2-FP6-RJ45 Frontplatte in 6 HE für RJ45-Buchse und AUI V.1131.11

MVME-TR2-FP6-
RJ45/SER

Frontplatte in 6 HE für AUI-, RJ45- und vier serielle
Schnittstellen V.1137.55

Tabelle 1.4.2: Bestellhinweise Zubehör
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2. Steckbrücken und Platinenansicht
Die Platine MVME-P2 besitzt keine Steckbrücken. Die Funktion und Bezeichnung der Steck- und
Widerstandsbrücken der Platinen MVME-TR2 und MVME-TR2-AUI/RJ45 ist identisch.

Abb. 2.1.1: Ansicht der Platine MVME-TR2
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Abb. 2.1.2: Ansicht der Platine MVME-TR2-AUI/RJ45
(Widerstände nicht gesondert gekennzeichnet) 
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Abb. 2.1.3: Ansicht der Platine MVME-P2
(Diese Platine besitzt keine Steckbrücken!)
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2.1 Default-Einstellung der Steckbrücken und Widerstandsbrücken

Die jeweilige Default-Einstellung bei Auslieferung der Karte ist in der folgenden Tabelle eingetragen.
Die Anordnung der Brücken ist den Abbildungen 2.1.1 (MVME-TR2) bzw. 2.1.2 (MVME-TR2-
AUI/RJ45 ) zu entnehmen. Die Brücken sind im folgenden so dargestellt, wie sie der Anwender sieht,
wenn er die Platine mit der RJ45-Buchse (X205) und dem AUI-Stecker (X200) nach rechts vor sich
liegen hat.

Die Adapterplatine MVME-P2 besitzt keine Steckbrücken!

Default-Einstellungen der Brücken JP1 bis JP3:

Steckbrücke Funktion Standardeinstellung bei Auslieferung der
Karte

JP1
Anschluß der IEEE802.3-
Signale der CPU-Karte an
Interface der Adapterplatine.

Alle Signale an IEEE802.3-Interface ange-
schlossen, AUI über X200 oder P1 nicht
nutzbar.

JP200 SQE-Test Freigabe SQE-Test wird durchgeführt (Steckbrücke
gesetzt).

JP201 Receive/Transmit Mode 
Collision Detection

Transmit Mode Collision Detection ausgewählt
(Steckbrücke gesetzt).

Tabelle 2.1.1: Default-Einstellungen der Steckbrücken
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Achtung:
Die Bestückung der Widerstandsbrücken hängt vom Adaptertyp ab und darf vom Anwender
nicht verändert werden, da es sonst zur Zerstörung des Adapters oder des CPU-Boards
kommen kann!

Default-Einstellungen der Widerstandsbrücken RX100 bis RX203:

Steckbrücke Funktion Standardeinstellung bei Auslieferung der
Karte

RX100 ...
RX105

Verbindung des AUI und
10BaseT-Interfaces an
Übergabestecker V1.

MVME-TR2: alle Brücken gesetzt
MVME-TR2-AUI/RJ45: alle Brücken offen
MVME-TR2-T: alle Brücken offen

RX106 ...
RX109

Brücken der 10(/100)BaseT-
Signale direkt von Übergabe-
stecker V1 auf RJ45-Stecker
X205.

MVME-TR2: alle Brücken offen
MVME-TR2-AUI/RJ45: alle Brücken offen
MVME-TR2-T: alle Brücken gesetztRX200 ...

RX203

Tabelle 2.1.2: Default-Einstellungen der Widerstandsbrücken



Steckbrückenbelegung

MVME-TR2-Adapter  Handbuch Rev. 1.2 19

1

2

JP1

Jumper offen

Jumper gesetzt

12
11

C-  Collision-
C+  Collision+
T-  Transmit-
T+  Transmit+
R-  Receive-
R+  Receive+

2.2 Beschreibung der Steckbrücken

2.2.1 Anschluß des IEEE802.3-Interface (JP1)

Mit dem Steckbrückenfeld JP1 werden die Signale der CPU an das galvanisch getrennte 10BaseT-
Interface geführt.

Wird ein Jumper der Steckbrücken gesetzt, so wird das entsprechende Signal an das Interface angelegt.

Zum Anschluß des Interface sind alle Steckbrücken zu setzen. Zum Trennen sind alle Steckbrücken zu
entfernen.

                      

Abb. 2.2.1: Standardeinstellung der Steckbrücke JP1
(Alle Signale sind mit 10BaseT-Interface verbunden.)

Hinweis:
Soll das AUI-Interface über die 15-polige DSUB-Buchse X200 oder den 16-poligen Pfostenstecker P1
angeschlossen werden, so sind alle Jumper des Steckbrückenfeldes JP1 zu entfernen. Werden die Jumper
nicht entfernt, kann es zu Fehlfunktionen des Interfaces kommen, da die Treiberbausteine auf der CPU-
Platine überlastet werden.
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1
2

JP200

Jumper offen

Jumper gesetzt

GND

SQE*-Eingang
an U200-Pin 21 (AM79C100)

1
2

JP201

Jumper offen

Jumper gesetzt

GND

LRT*-Eingang
an U200-Pin 20 (AM79C100)

2.2.2 SQE-Test-Freigabe (JP200)

Über die Steckbrücke JP200 wird der SQE*-Eingang (Signal Quality Error-Test (Heartbeat)) des
10BaseT-Transceivers AM79C100 gesetzt. Wird der Eingang auf GND gelegt, so wird der SQE-Test
nach jeder Übertragung durchgeführt (siehe auch Datenblatt des AM79C100).

Abb. 2.2.2: Standardeinstellung der Steckbrücke JP200
(SQE* freigegeben)

2.2.3 Low Receive Threshold (JP201)

Über die Steckbrücke JP201 können die Schaltwellen der internen Twisted-Pair-Receive-Signale um 4,5
dB von ihrem Originalwert gesenkt werden (siehe auch Datenblatt des AM79C100). Dies entspricht
etwa 4/5 des normalen 10BaseT-Wertes.

Abb. 2.2.3: Standardeinstellung der Steckbrücke JP201
(Signalabsenkung aktiviert)
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MVME-P2Motorola-CPU

RN1, RN2

220R

330R

+5V/VME TERMPWR

SCSI-Controller

Transmitter/
Receiver

D1
1N4148

Signal

F1
1A/F

S
C

S
I-B

us
-S

te
ck

er
 P

5
P2

optional

(Pin 26)

3. SCSI-Bus-Interface
Die folgende Abbildung zeigt vereinfacht die Schaltung des SCSI-Bus-Interfaces. Das Interface auf dem
Adapter MVME-TR2 und auf dem Adapter MVME-P2 ist identisch aufgebaut. Lediglich die Bauformen
der Bauteile unterscheiden sich teilweise.

Die Abschlußwiderstandsnetzwerke RN1 und RN2 (220/330 Ohm) sind ab Werk in Sockelstreifen
bestückt. Die Widerstände können bei Bedarf entfernt werden. 

Die TERMPWR-Leitung zur Versorgung externer Abschlußwiderstände ist über eine Entkopplungs-
diode (D1) an die +5 V-Versorgungsspannung des VMEbus angeschlossen. Als Überlastschutz ist eine
Miniatursicherung (1A/Flink) bzw. eine Picofuse (1A) in die Leitung eingesetzt.

Abb. 3.1.1: Prinzipschaltung des SCSI-Interface (Beispiel MVME-P2)
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V1
96pol.

Übergabestecker
(nur bei MVME-TR2)

JP1
SL2-6

TR1
Übertrager

U200
AM79C100
mit Beschaltung

JP200 JP201

X205
10BaseT
RJ45

X200
15pol.
DSUB-Buchse

P1
16pol.

Pfostenstecker

VR200
7805

12V 5V

TR2
10BaseT-
Filter

4. 10BaseT-Interface
In der folgenden Abbildung ist der prinzipielle Aufbau des 10BaseT-Interface der Adapterplatinen
MVME-TR2 und MVME-TR2-AUI/RJ45 dargestellt.

Abb. 4.1.1: Blockschaltbild des 10BaseT-Interface

Hinweis:
Das Steckbrückenfeld JP1 trennt das 10BaseT-Interface vom Übergabestecker V1. Dies ist notwendig,
da bei einer doppelten Belastung der Treiberbausteine auf der CPU-Platine durch das 10BaseT-Interface
und dem AUI-Anschluß Fehlfunktionen auftreten können. Dieses Problem tritt auch auf, wenn kein
Teilnehmer an das 10BaseT-Interface angeschlossen wird, weil bereits die Übertrager die Treiber
belasten.
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5. Anhang
5.1 Steckerbelegungen 

5.1.1 Stecker auf den Adapterplatinen

5.1.1.1 Übergabestecker V1 (MVME-TR2)

Pin Reihe a Reihe b Reihe c

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

DB0*
DB1*
DB2*
DB3*
DB4*
DB5*
DB6*
DB7*
DBP*
ATN*
BSY*
ACK*
RST*
MSG*
SEL*
D/C*
REQ*
I/O*
TxD3
RxD3
RTS3
CTS3
DTR3
DCD3
TxD4
RxD4
RTS4
-
CTS4
DTR4
DCD4
-

+5V
GND
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GND
+5V
-
-
-
-
-
-
-
-
GND
-
-
-
-
-
-
-
-
GND
+5V

C-
C+
T-
T+
R-
R+
+12V
PRSTB*
PRD0
PRD1
PRD2
PRD3
PRD4
PRD5
PRD6
PRD7
PRACK*
PRBSY
PRPE
PRSEL
PRINIT*
PRERR*
TxD1
RxD1
RTS1
CTS1
TxD2
RxD2
RTS2
CTS2
DTR2
DCD2

Federleiste nach DIN41612 Bauform C96/a+b+c

‘ - ’ ... kein Signal angeschlossen
Signalbeschreibung siehe Kapitel 5.1.2 Seite 31!
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5.1.1.2 SCSI-Stecker P5
(MVME-TR2, MVME-P2)

Signal Pin Signal

GND
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

GND
-

GND
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

GND

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

DB0*
DB1*
DB2*
DB3*
DB4*
DB5*
DB6*
DB7*
DBP*
GND
GND
GND
TERMPWR
GND
GND
ATN*
GND
BSY*
ACK*
RST*
MSG*
SEL*
D/C*
REQ*
I/O*

50-poliger Pfostenstecker

‘ - ’ ... kein Signal angeschlossen

Signalbeschreibung siehe Kapitel 5.1.2 Seite 31!
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5.1.1.3 CENTRONICS-Schnittstelle P4
(MVME-TR2, MVME-P2)

Signal Pin Signal

PRSTB*
PRD0
PRD1
PRD2
PRD3
PRD4
PRD5
PRD6
PRD7
PRACK*
PRBSY
PRPE
PRSEL

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

-
PRERR*
PRINIT*
-
GND
.
.
.
.
.
.
GND
-

26-poliger Pfostenstecker

‘ - ’ ... kein Signal angeschlossen

Signalbeschreibung siehe Kapitel 5.1.2 Seite 31!

5.1.1.4 IEEE802.3-Schnittstelle (AUI) auf P1
(MVME-TR2, MVME-TR2-AUI/RJ45, MVME-P2)

Signal Pin Signal

-
C+
T+
GND
R+
GND
-
GND

1
3
5
7
9

11
13
15

2
4
6
8

10
12
14
16

C-
T-
GND
R-
+12V
GND
-
-

16-poliger Pfostenstecker

‘ - ’ ... kein Signal angeschlossen

Signalbeschreibung siehe Kapitel 5.1.2 Seite 31!
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5.1.1.5 IEEE802.3-Buchse (AUI) in Frontplatte auf X200 
(MVME-TR2, MVME-TR2-AUI/RJ45)

Signal Pin Signal

-
C+
T+
GND
R+
GND
-
GND

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

C-
T-
GND
R-
+12V
GND
-

15-polige DSUB-Buchse 

‘ - ’ ... kein Signal angeschlossen

Signalbeschreibung siehe Kapitel 5.1.2 Seite 31!

5.1.1.6 Serielle Schnittstellen 3 und 4 auf P3 
(MVME-TR2, MVME-P2)

Signal Pin Signal

DCD3 *1)

RxD3
TxD3
DTR3
GND
DCD4 *1)

RxD4
TxD4
DTR4
GND

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

-
RTS3
CTS3
-
-
-
RTS4
CTS4
-
-

20-poliger Pfostenstecker

‘ - ’ ... kein Signal angeschlossen

*1) ... Diese Signale sind über einem Pull-Up-Widerstand von 10 kS mit +12V verbunden.

Signalbeschreibung siehe Kapitel 5.1.2 Seite 31!
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 5.1.1.7 Serielle Schnittstellen 1 und 2 auf P2
(MVME-TR2, MVME-P2)

Signal Pin Signal

-
RxD1
TxD1
DTR1 *1)

GND
DCD2 *1)

RxD2
TxD2
DTR2
GND

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

-
RTS1
CTS1
-
-
-
RTS2
CTS2
-
-

20-poliger Pfostenstecker
*1) ... Diese Signale sind über einem Pull-Up-Widerstand von 10 kS mit +12V verbunden.

‘ - ’ ... kein Signal angeschlossen

Signalbeschreibung siehe Kapitel 5.1.2 Seite 31!
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1 2 3 4 5 6 7 8

5.1.1.8 10/(100)BaseT-Anschluß in Frontplatte an X205 
(MVME-TR2, MVME-TR2-AUI/RJ45: 10BaseT
 MVME-TR2-T: 10/100BaseT)

Pin-Zuordnung:

Ausschnitt für
Fixierhebel

Pin-Belegung:

Pin Signal

1
2
3
4
5
6
7
8

TxD+
TxD-
RxD+
-
-
RxD-
-
-

8-polige RJ45-Buchse 

‘ - ’ ... kein Signal angeschlossen

Signalbeschreibung siehe Kapitel 5.1.2 Seite 31!
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5.1.1.9 Abgriff der seriellen Schnittstelle 1 auf X201
(MVME-TR2)

Pin-Zuordnung:

Pin-Belegung:

Signal Pin Signal

- 1
6 -

RxD1 2
7 RTS1

TxD1 3
8 CTS1

DTR1 4
9 -

GND 5

  9-polige DSUB-Buchse 

Signalbeschreibung:

TxD1 ... Signalleitung: Datenausgang des CPU-Boards

RxD1 ... Signalleitung: Dateneingang des CPU-Boards

DTR1 ... Handshake-Signal (Ausgang)

RTS1, CTS1 ... Signale der seriellen Schnittstelle 1

GND ... Bezugspotential

‘ - ’ ... kein Signal angeschlossen



Steckerbelegung

MVME-TR2-Adapter  Handbuch Rev. 1.230

5.1.1.10 Abgriff der seriellen Schnittstellen 2...4 auf X202, X203 und X204 
(MVME-TR2)

Die Signalbelegung der Schnittstellen 2, 3 und 4 ist identisch. Schnittstelle 2 wird auf X202 geführt,
Schnittstelle 3 auf X203 und Schnittstelle 4 auf X204.

Pin-Zuordnung:

Pin-Belegung:

Signal Pin Signal

DCDy 1
6 -

RxDy 2
7 RTSy

TxDy 3
8 CTSy

DTRy 4
9 -

GND 5

9-polige DSUB-Buchse 

Signalbeschreibung:

TxDy ... Signalleitung: Datenausgang des CPU-Boards (y = 2, 3, 4)

RxDy ... Signalleitungen: Dateneingang des CPU-Boards

DTRy ... Handshake-Signal (Ausgang)

RTSy, CTSy ... Signale der seriellen Schnittstellen

GND ... Bezugspotential

‘ - ’ ... kein Signal angeschlossen
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5.1.2 Signalbeschreibungen zu den in Kap. 5.1.1 aufgeführten Schnittstellen

Die Signalbeschreibungen beziehen sich auf die in den vorangegangenen Seiten beschriebenen Pin-
Belegungen folgender Schnittstellen:
• Übergabestecker V1 - MVME-TR2
• SCSI-Stecker P5 - MVME-TR2, MVME-P2
• CENTRONICS-Schnittstelle P4 - MVME-TR2, MVME-P2
• IEEE802.3-Schnittstelle (AUI) auf P1 - MVME-TR2, MVME-TR2-AUI/RJ45, MVME-P2
• Serielle Schnittstellen 1 und 2 - MVME-TR2, MVME-P2
• Serielle Schnittstellen 3 und 4 - MVME-TR2, MVME-P2
• IEEE802.3-Buchse (AUI) in Frontplatte auf X200 - MVME-TR2, MVME-TR2-AUI/RJ45
• 10(/100)BaseT-Anschluß in Frontplatte an X205 - MVME-TR2, MVME-TR2-AUI/RJ45, MVME-

TR2-T

Signal Beschreibung

DB0*...DB7* Datensignale des SCSI-Bus

DBP*, ATN*, BSY*, ACK*,
RST*, MSG*, SEL*, D/C*,
REQ*, I/O*

Steuersignale des SCSI-Bus

TERMPWR Spannungsversorgung für externe Abschlußwiderstände

PRD0...PRD7 Datensignale der CENTRONICS-Schnittstelle

PRSTB*, PRACK*, PRBSY,
PRPE, PRSEL, PRINIT*,
PRERR*

Steuersignale der CENTRONICS-Schnittstelle

C-, C+, T-, T+, R-, R+ Signale der IEEE802.3-Schnittstelle

TxDy, RxDy, RTSy,
CTSy, DTRy, DCDy Signale der seriellen Schnittstellen (y = 1,2,3,4)

TxD+, TxD-, RxD+, RxD- 10BaseT-Signale (Optionaler Anschluß für MOTOROLA-
CPU’s, die on-board ein 10BaseT-Interface besitzen.)

GND Bezugspotential

Tabelle 5.1.1: Signalbeschreibungen
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5.1.3 Steckerbelegung der Adapterkabel

5.1.3.1 Adapterkabel MVME-ADA-AUI

Das optional lieferbare Adapterkabel MVME-ADA-AUI (Bestell-Nr. V.1130.06) bietet die Umsetzung
eines 16-poligen Pfostensteckers auf eine 15-polige DSUB-Buchse. 

Die Pin-Belegung der AUI-Buchse ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Signal Pin Signal

-
C+
T+
GND
R+
GND
-
GND

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

C-
T-
GND
R-
+12V
GND
-

15-polige DSUB-Buchse 

Signalbeschreibung:

T+, T-, R+, R-, ... Signale der IEEE802.3-Schnittstelle
C+, C-

GND ... Bezugspotential

‘ - ’ ... kein Signal angeschlossen


